ZIELONE ZAMOWIENIA PUBLICZNE
w todzkiej Spotce Infrastrukturalnej

Warszawa, 14 czerwca 2018 r.

www.lsi.net.pl | deszczowka.info




£SI — CZYM JEST?

tddzka Spodtka Infrastrukturalna jest podmiotem odpowiedzialnym za utrzymanie
istniejgcej sieci wodno-kanalizacyjnej oraz modernizowanie
i rozwijanie jej w sposob pozwalajgcy na optymalne zaspakajanie potrzeb

mieszkancow todzi w zakresie dostaw wody, a takze odbioru sciekow.
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£SI - CZYM ZARZADZA

sie¢ wodociggowa: 1617,91 km
sie¢ kanalizacyjna: 1105,74 km

stan na dzien 31 marca 2018 .

wartos¢ majatku spotki: 1 633 830 325,46 zt

stan na dzien 31 maja 2018 r.
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£SI — PLANY INWESTYCYINE

Wieloletni Plan Inwestycyjny: 2018-2020

Liczba zadan w 2018: 103
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£SI — ZIELONE ZAMOWIENIA PUBLICZNE

Zastosowanie srodowiskowych kryteriow oceny ofert
W zamowieniu na przyktadzie postepowania pn.:

,Zaprojektowanie i wykonanie budowy i przebudowy
kompleksu budynkow wraz z infrastrukturqg podziemng
oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Wolczariskiej 17
w todzi na potrzeby nowej siedziby tSI sp. z 0.0.”
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WOLCZANSKA 17 — ZAKRES ZADANIA

= Zakresem inwestycji objeto nieruchomosc¢ potozng przy ul. Wélczanskiej 17
w todzi. Na ww. nieruchomosci zlokalizowany jest kompleks trzech budynkow,
w tym dwa wpisane do gminnej ewidencji zabytkéw, pozostajgce pod opieka
Miejskiego Konserwatora Zabytkow. Inwestycja ma na celu przystosowanie
istniejgcych zabudowan do potrzeb nowej siedziby £SI.

* Nieruchomosc ta jest wpisana w filmowa historie todzi, byta ttem dla filmu

pt. , Kingsajz”, wyrezyserowanego przez Juliusza Jana Machulskiego, jako
Szuflandia i Instytut Badania Czwartorzedu.
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WOLCZANSKA 17 — ZAKRES ZADANIA

= \W zakresie planowanych prac przewiduje sie m.in.:
= wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej;
" utrzymanie zabezpieczania frontowego budynku;

" rozbiorke, przebudowe, nadbudowe, remont oraz rozbudowe badz
budowe nowych budynkow.

= Giowne przeznaczenie pomieszczen — cele biurowe.

7 www.lsi.net.pl | deszczowka.info




WOLCZANSKA 17 — DOBOR KRYTERIOW OCENY OFERT

Zmiana ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych z dniem

22 czerwca w art. 91 ust. 2 natozyta na Zamawiajgcych obowigzek stosowania kryteriow
oceny ofert tj. cena lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria odnoszace sie do
przedmiotu zamowienia, w szczegolnosci:

1) jakosc¢, w tym parametry techniczne, wtasciwosci estetyczne i funkcjonalne;

2) aspekty spoteczne, w tym integracja zawodowa i spoteczna osob, o ktorych mowa w art. 22 ust. 2,
dostepnosc dla osob niepetnosprawnych lub uwzglednianie potrzeb uzytkownikow;

3) aspekty srodowiskowe, w tym efektywnosc energetyczna przedmiotu zamowienia;
4) aspekty innowacyjne;

5) organizacja, kwalifikacje zawodowe i doswiadczenie osob wyznaczonych do realizacji zamdwienia, jezeli
mogq miec znaczgcy wpfyw na jakosc wykonania zamowienia,

6) serwis posprzedazny oraz pomoc techniczna, warunki dostawy, takie jak termin dostawy, sposob dostawy
oraz czas dostawy lub okres realizacji.
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WOLCZANSKA 17 — CZYNNIKI RYZYKA

= Brak doswiadczenia
w przygotowaniu i realizacji tego typu inwestycji

=  Obawy pracownikdow i dyrekgji
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WOLCZANSKA 17 — POSTEPOWANIA

" Przeprowadzono w efekcie 3 postepowania o udzielenie zamowienia.

= W 2 pierwszych postepowaniach o udzielenie zamowienia Zamawiajacy
dokonat uniewaznienia postepowania ze wzgledu na to, iz cena
najkorzystniejszej oferty przewyzszata kwote, jakg Zamawiajgcy zamierzat
przeznaczyC na sfinansowanie zamowienia.
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WOLCZANSKA 17 — DOBOR KRYTERIOW OCENY OFERT

W trakcie przygotowywania postepowania przetargowego rozwazano zastosowanie poza
kryterium ceny takze kryteria:

a) kosztu cyklu zycia takich elementdw jak stolarka okienna, wykfadziny, wykonczenia
scian, armatura, rolety, blachodachdéwka, klimatyzatory z uwzglednieniem kosztow
konserwacji, kosztow zuzycia energii, kosztow wymiany;

b) parametrow technicznych charakteryzujgcych klimatyzatory, wyktadziny, terakote
w ciggach komunikacyjnych, farby wewnetrzne, rolety i stolarke okienng;

c) aspektow srodowiskowych takich jak zuzycie energii;

d) okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane.

Ww. elementy dobrano pod katem doswiadczen nabytych przy eksploatacji obecnie
zajmowanych budynkow.

LODZKA
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WOLCZANSKA 17 — OSTATECZNE KRYTERIA OCENY OFERT

X Po weryfikacji ww. kryteriow postanowiono zrezygnowac z cyklu zycia, jako
kryterium dla poszczegolnych elementow ze wzgledu na trudnosc ich
okreslenia;

X Zrezygnowano rowniez z kryterium okresu gwarancji na wykonane roboty
budowlane.

O W konsekwencji, poza kryterium ceny, pozostano przy dwdch pozostatych
kryteriach przewidzianych ustawg PZP. Inne kryteria przewidziane w art. 91
ust. 2 nie miaty zastosowania w postepowaniu ze wzgledu na to, iz wydaty sie
mato istotne z punktu widzenia realizacji.
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WOLCZANSKA 17 — OSTATECZNE KRYTERIA OCENY OFERT

Ostatecznie w postepowaniu uwzgledniono dwa gtowne aspekty istotne ze
wzgledu na eksploatacje i bezpieczenstwo uzytkowania obiektow:

v parametry techniczne klimatyzatorow, wyktfadzin, terakoty w ciggach
komunikacyjnych i rolet;

v roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna
(wskaznik EP) do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, przygotowania cieptej
wody uzytkowej oraz oswietlenia wbudowanego, o ktérym mowa w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 17.07.2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z dn. 18.09.2015r. poz. 1422 z pdzn. zmianami).
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WOLCZANSKA 17 — ZASTOSOWANE KRYTERIA OCENY OFERT

W przedmiotowym postepowaniu Zamawiajgcy przewidziat nastepujgce kryteria
oceny ofert:

a) kryterium ,,cena” — punktacja kryterium zmieniata sie w trakcie kolejnych
postepowan;

b) kryterium , parametry techniczne wybranych elementow” — Zamawiajacy
przyznawat punkty w kryterium ,,Parametry techniczne wybranych
elementow” zgodnie z tabelg oceny kryteriow;

c) kryterium ,wskaznik EP” — punktacja kryterium zmieniata sie w trakcie
kolejnych postepowan.
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WOLCZANSKA 17 — KRYTERIUM OCENY ,,PARAMETRY TECHNICZNE”

Tabela do kryterium ,, parametry techniczne wybranych elementow”

Rodzaj urzgdzenia/materiat Parametr Wielkos¢ parametru Punktacja
40 dB 0

hatas/poziom mocy akustycznej

klimatyzatory (przy max wydajnosci chtodzenia) 39-38.dB 2
ponizej 38 dB 4
31 0
wyktadziny klasa uzytkowania wg PN EN 685 32 2
33 4
v 0
wytrzymatos$é na scieranie wg skali PEI
terakota \Y 4
w ciggach komunikacyjnych R9 0
antyposlizgowos$é wg DIN 51130 o
powyzej R9 4
, RC3 0
rolety klasa odpornosci na wtamania wg PN-EN 1627 o
powyzej RC3 4

Powyzsza tabela kryteriow oceny pozostata niezmienna w trakcie kolejnych postepowan przetargowych.
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WOLCZANSKA 17 — KRYTERIUM OCENY ,,PARAMETRY TECHNICZNE”

Dlaczego zdecydowano sie na wskazane powyzej parametry techniczne?

= Klimatyzatory — po zbadaniu rynku producentdow klimatyzatoréw stwierdzono, ze istotnym elementem
technicznym pod wzgledem uzytkowania jest klasa energetyczna oraz poziom mocy akustyczne,;.
Poniewaz zdecydowana wiekszos¢ klimatyzatorow produkowana jest obecnie klasie energetycznej A++
i A+++ z uwagi na potozenie klimatyzatoréw w przestrzeni zielonego skweru miedzy budynkami
zdecydowano, iz istotne jest aby byty one jak najcichsze.

=  Wyktadziny — klasa uzytkowania wg PN EN 685 to tak naprawe nic innego jak odpornos¢ wyktadziny na
uzytkowanie. Parametr ten nawigzuje do kosztow cyklu zycia. Im odporniejsza wyktadzina, tym dtuzsza jej
zywotnos$¢, mniej odpadow (Smieci) i mniejsze koszty dla firmy zwigzane z wymiang wyktadziny na nowa.

= Terakota w ciggach komunikacyjnych —w tym wypadku zastosowano dwa parametry istotne przy
uzytkowaniu: wytrzymatosc na scieranie i antyposlizgowos¢. Wytrzymatosc na Scieranie ma w tym
wypadku aspekt estetyczny, a antyposlizgowos¢é ma zapewnic¢ bezpieczenstwo pracownikom
i odwiedzajgcym Spotke klientom.

= Rolety — klasa odpornosci na wtamania wg PN-EN 1627 pozwala na zapewnienie lepszej ochrony
antywfamaniowe;.
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WOLCZANSKA 17 — KRYTERIUM OCENY ,WSKAZNIK EP”

Wskaznik EP [kWh/m?*rok] okreslajgcy roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na
nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia wbudowanego, o ktérym
mowa w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 17.07.2015r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z dn. 18.09.2015r. poz. 1422 z pdzn. zmianami).
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WOLCZANSKA 17 — KRYTERIUM OCENY ,WSKAZNIK EP”

Zamawiajgcy okreslit w postepowaniu iz oczekuje, ze wspotczynniki EP dla
budynkow 1i 3, ktore bedg spetniaty wymagania:

v W zakresie chtodzenia i oswietlenia: od 01.01.2021 .

v W zakresie ogrzewania:
— budynek 1: od 01.01.2017 r.
— budynek 3: od 01.01.2021 r.
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WOLCZANSKA 17 — KRYTERIUM OCENY ,WSKAZNIK EP”

= Nie uwzgledniono do kryterium budynku nr 2 poniewaz budynek ten bedacy
z dobrym stanie technicznym wymaga jedynie drobnego remontu i dostosowania
pomieszczen na potrzeby biurowe.

= Ze wzgledu na fakt, iz rodzaj oswietlenia zostat okreslony w PFU i Wykonawca nie
ma wplywu na zastosowany rodzaj oswietlenia, Zamawiajgcy ustalit iz bedzie
przyznawat punkty za wskaznik EP na potrzeby ogrzewania i chfodzenia.

= W ofercie Wykonawca musiat podac srednig wartos¢ arytmetyczng z sumy
wskaznika EP dla budynku 1 i 3 z zaokragleniem do petnych jednostek.

= W OPZ jako element pomocniczy udostepniono Wykonawcom Zestawienie
powierzchni do wyliczen Wskaznika EP.
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WOLCZANSKA 17 — KRYTERIUM OCENY ,WSKAZNIK EP”

W ramach kryterium wskaznika EP Zamawiajacy przyznawat punkty wg reguty:
v W pierwszym i drugim postepowaniu przyjeto kryterium ,,wskaznik EP” — 30%

v W trzecim postepowaniu przyjeto kryterium ,wskaznik EP” — 15%

Wskaznik EP Postepowanie l i Il Postepowanie lll
[KWh/m2 * rok] »,wWskaznik EP” — 30% ,wWskaznik EP” — 15%
70 0 pkt 0 pkt
65-69 5 pkt 3 pkt
60-64 10 pkt 5 pkt
55-59 15 pkt 8 pkt
50-54 20 pkt 11 pkt
45-49 25 pkt 13 pkt
40-44 30 pkt 15 pkt

\> ey . :
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WOLCZANSKA 17 — KRYTERIUM OCENY ,WSKAZNIK EP”

Jezeli Wykonawca w Formularzu oferty podat wartos¢ wskaznika EP
powyzej 70 [kWh/m2 * rok] lub ponizej 40, lub nie okreslit wartosci

wskaznika, wowczas tresc jego oferty nie odpowiadata tresci SIWZ
i zostata odrzucona.
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WOLCZANSKA 17 — PUNKTACJA OCENY OFERT W POSTEPOWANIACH

Dla obliczenia tacznej liczby punktow zastosowany zostat wzor:

Pt=P1+ P2 +P3

gdzie:
Pt —t3czna liczba punktow
P1 - liczba punktow przyznanych w kryterium ,,cena”

P2 — liczba punktdw przyznanych w kryterium ,,parametry techniczne wybranych elementow”
P3 — liczba punktéw przyznanych w kryterium ,,wskaznik EP”
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WOLCZANSKA 17 — PUNKTACJA OCENY OFERT W POSTEPOWANIACH

Wage poszczegdlnych kryteriow w postepowaniach przedstawiono w tabeli ponizej:

Kryterium Postepowanie | Postepowanie Il Postepowanie lli
cena 50% 50% 65%
parametry techniczne wybranych elementéw 20% 20% 20%
wskaznik EP 30% 30% 15%
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WOLCZANSKA 17 — INFORMACIJA O POSTEPOWANIACH

= W pierwszym postepowaniu zfozono 1 oferte, ktéra znaczgco przewyzszata kwote
przeznaczong na sfinansowanie zamoéwienia przez Zamawiajgcego (o ok. 25%).

= W drugim postepowaniu przedtozono 6 ofert, a po ich weryfikacji okazato sie, iz
najkorzystniejsza jest oferta, ktdra znowu przewyzsza kwote, ktdrg Zamawiajgcy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia (o ok. 40 %).

W zwigzku z tak duzymi przekroczeniami cen zostata podjeta decyzja o zmianie
wysokosci poszczegolnych kryteriow, zwiekszajgc wage kryterium ,,cena” z 50 % na
65%, a kryterium ,,wskaznik EP” z 30% na 15%.

= W trzecim postepowaniu ztozono 5 ofert, ale o cenach nizszych niz w postepowaniu nr 2.
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WOLCZANSKA 17 — INFORMACIJA O POSTEPOWANIACH (2 i 3)

Kwota, jakg Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia: 10 042 664,64 zi

Numer Cena ofertowa brutto (PLN) Wskaznik EP (Kwh/m2*rok) .
Wykonawca Parametry techniczne wybranych elementéw
oferty 2 PRZETARG 3 PRZETARG 2 PRZETARG 3 PRZETARG
Klimatyzatory Hatas/poziom mocy akustycznej (przy max wydajnosci chtodzenia) ponizej 38 dB
12 910 000,00 zt Wyktadziny Klasa uzytkowania wg PN EN 685 33
1. Wykonawca A | 14 188,652,23 zt PO AUKCJI 59 49 Terakota w ciagach Wytrzymatosé na Scieranie wg skali PEI \Y
11100 000,00z komunikacyjnych Antyposlizgowos¢ wg DIN 51130 powyzej R9
Rolety Klasa odpornosci wg PN-EN 1627 powyzej RC3
Klimatyzatory Hatas/poziom mocy akustycznej (przy max wydajnosci chtodzenia) ponizej 38 dB
NIE SKEADAL 13 284 000,00 zt Wyktadziny Klasa uzytkowania wg PN EN 685 33
2. Wykonawca B OFERTY PO AUKCIJI BEZ - 54 Terakota w ciagach Wytrzymatos$¢ na Scieranie wg skaliPEl ...
ZMIAN komunikacyjnych Antypoglizgowoé¢ wg DIN 51130 powyzej R9
Rolety Klasa odpornosci wg PN-EN 1627 powyzej RC3
Klimatyzatory Hatas/poziom mocy akustycznej (przy max wydajnosci chtodzenia) ponizej 38 dB
12 780 000,12 zt Wyktadziny Klasa uzytkowania wg PN EN 685 33
3. Wykonawca C | 13 280 310,00 zt PO AUKCII a4 44 Terakota w ciggach Wytrzymatos¢ na Scieranie wg skali PEI \'
12733992,12 2 komunikacyjnych Antypoglizgowoé¢ wg DIN 51130 powyzej R9
Rolety Klasa odpornosci wg PN-EN 1627 powyzej RC3
Klimatyzatory Hatas/poziom mocy akustycznej (przy max wydajnosci chtodzenia) ponizej 38 dB
10 042 644,64 zt Wyktadziny Klasa uzytkowania wg PN EN 685 33
4, Wykonawca D | 11 500 000,00zt PO AUKCJI BEZ 54 54 Terakota w ciagach Wytrzymatos¢ na Scieranie wg skali PEI Vv
ZMIAN komunikacyjnych Antyposlizgowos¢ wg DIN 51130 powyzej R9
Rolety Klasa odpornosci wg PN-EN 1627 powyzej RC3
Klimatyzatory Hatas/poziom mocy akustycznej (przy max wydajnosci chtodzenia) ponizej 38 dB
11 280 000,00 zt Wyktadziny Klasa uzytkowania wg PN EN 685 33
5. Wykonawca E | 10 840 000,00 zt PO AUKCJI 49 a4 Terakota w ciggach Wytrzymatosé na Scieranie wg skali PEI Y
10698 000,00zt komunikacyjnych Antypoélizgowoéé wg DIN 51130 powyzej R9
Rolety Klasa odpornosci wg PN-EN 1627 powyzej RC3
3.
Z.
®e t ODZKA
$: SPOLKA

INFRASTRURTIRALIA 25 www.lsi.net.pl | deszczowka.info




WOLCZANSKA 17 — POROWNANIE ZLOZONYCH OFERT W POSTEPOWANIU 3

STRESZCZENIE OCENY | POROWNANIE ZtOZONYCH OFERT

WYGRAL WYKONAWCA KTORY ZAPROPONOWAL NAJLEPSZY WSKAZNIK EP

Liczba punktoé kryterium 3 i
iczba punktow w kryteriu taczna liczba punktéw — bilans

Numer ; Pozycja
parametry techniczne .. ; it D
oferty Wykonawca Cena oferty brutto cena wybranych elementow wskaznik EP cenyi po;:es:;hg;zrliryterlow oferty
(waga 65%) (waga 20%) (waga 15%)
10 698 000,00 zi
5 Wykonawca E PRZED AUKCJA 61,018 20 15 96,018 1
11 280 000,00 zt
10 042 644,64 zt
4 WYkonawca D PRZED AUKCJA 65,000 20 11 96,000 2
KWOTA TAKA SAMA

Wykonawcy A i C nie przedtuzyli terminu zwigzania z oferta.
Oferta Wykonawcy B zostata odrzucona ze wzgledu na niezgodnos¢ oferty z SIWZ.

<
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WOLCZANSKA 17 - PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH POSTEPOWAN

Reasumujac:

v Podniesienie wagi kryterium cenowego v Wykonawcy nie mieli probleméw ze
spowodowato uzyskanie ofert ztozeniem ofert przy tak opisanych
korzystniejszych cenowo. kryteriach.

v Mniejsza rozpietos¢ punktowa wymusita v Zamawiajacy uzyskat ,swiadomy” opis
na wykonawcach ztozenie oferty przedmiotu zamowienia.

z lepszym wskaznikiem.

v Wykonawca realizujacy niniejsze

v Przeprowadzenie aukcji jako dogrywki zamowienie zamierza w budynku nr 3
spowodowato obnizenie ceny przy zastosowac ogniwa fotowoltaiczne w celu
zachowaniu wysokiej jakosci. osiggniecia wymaganego wskaznika EP.

v Zamawiajgcy uzyskat dobrg jakosc za
rozsgdna cene.
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AUKCJE | LICYTACJE ELEKTORNICZNE W tSI

Od 2014 roku tddzka Spodtka Infrastrukturalna przeprowadza
aukcje elektroniczne jako dogrywke do ofert papierowych
sktadanych w przetargach nieograniczonych oraz kontraktuje
zamoOwienia do 30 tys. EUR za pomoc3 platformy aukcyjne,;.

Q B S5 , ,
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AUKCJE | LICYTACJE ELEKTORNICZNE W tSI

Gtéwne przedmioty aukcji:

budowa sieci wodociggowe;j
(aukcja po ztozeniu ofert papierowych,
tzw. dogrywka);

wykonywanie opinii geotechnicznych;

wykonanie przedmiaréw robot
i kosztorysow inwestorskich;

wykonywanie map do celow projektowych;

wykonywanie map
sytuacyjno—wysokosciowych;

opracowanie projektdw organizacji
i zabezpieczenia ruchu oraz projektow
odtworzenia nawierzchni wraz ze STWIOR;

v

29

ustugi telefonii stacjonarnej i dostepu do
Internetu;

materiaty biurowe;
artykuty spozywcze;
zakup tonerow;

zakup materiatéw reklamowych

i marketingowych oraz ustug drukowania
(torby, kartki swigteczne, druk kalendarzy
firmowych);

ustugi sprzatania.
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W wyniku zastosowania aukcji elektronicznych w 2016 roku uzyskano oszczednosci na f3czng
kwote ok. 17 400 000 zt brutto (kwota wyliczona od wartosci szacunkowej zamowienia
powiekszonej o podatek VAT), w tym:

zamowienia oszczednos¢ (zt brutto) liczba postepowan
powyzej rownowartosci 30 tys. euro okoto 17 330 000 zt brutto 45
ponizej rownowartosci 30 tys. euro okoto 70 000 zt brutto 38

** LODZKA
0 35 SPOLKA . .
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W wyniku zastosowania aukgcji elektronicznych w 2017 roku uzyskano oszczednosci na taczng
kwote ok. 160 000 zt brutto, w tym:

dla zamowien oszczednos¢ (zt brutto)
powyzej rownowartosci 30 tys. euro 86 000 ztf brutto
ponizej rownowartosci 30 tys. euro okoto 74 000 zt brutto

** LODZKA
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= Brak oszczednosci na aukcjach dla postepowan przetargowych w 2017 r wynikat z
tego, iz podstawg do wyliczenia oszczednosci byta wartos¢ szacunkowa zamoéwienia
powiekszona o nalezny podatek VAT (kwota jakg Zamawiajgcy zamierza przeznaczyc
na sfinansowanie zamowienia).

= W Ililll kwartale 2017 r. zaobserwowano wzrost cen ofert w stosunku do kwoty
jaka Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia. Na aukcjach,
stanowigcych swoistego rodzaju dogrywke po ztozeniu ofert papierowych,
Wykonawcy jednak i tak schodzili z ceny w stosunku do ofert papierowych.

=  Zatem aukcje i tak dawaty oszczednos¢ w stosunku do rosngcych cen ofert.

** LODZKA
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W wyniku zastosowania aukcji elektronicznych w | kwartale 2018 roku uzyskano
oszczednosci na taczng kwote ok. 120 000 zt brutto, w tym:

dla zamowien oszczednos¢ (zt brutto)
powyzej rownowartosci 30 tys. euro 40 000,00 zt brutto
ponizej rownowartosci 30 tys. euro okoto 80 000,00 zf brutto

** LODZKA
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